
...just brilliant

Made in 
GERMANY

only
29 dB(A)

extremely  
quiet

Zoom
9°– 66°

(1:7.3)

  Max
34,000 lm

Output

only
23 kg
weight

フレーミングシャッター付

WASH

1.000 W 
white light

LED

並外れた色彩再現  
卓越した光学性能  

1.000 W



JBスロットインテクノロジー

 お問い合わせ:  
info@jb-lighting.jp

P15 Wash: 優れた広がり、  
効率、明るさ！  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
   

  
   

   

  
  
  
  
  

清掃やゴボ交換の際には、スロットを完全に取り外すことが
でき、工具や手動でのケーブルの取り外しは不要です。

P15 Washは、実践的な知見とフラット照明の「トップクラス」
を象徴的に的に融合し、完璧に組み合わせたフレネル
ウォッシャーの代表例です。際だったビーム特性と最高の
CMY色混合。さらに極めて明るく、正確でカラーの再現性に
優れまた、完全に静音です。
これは、1,000W LEDモジュールと「シリコン封入蛍光体」
技術を搭載した高効率光学システム、9°～ 66°の
ズームとフォーカス、両側に稼働するカラーフラッグに
よる最適化されたCMYカラーミキシングの完璧な調和に
より実現されています。4枚のシャッター機構を備えた
シェイパーにより、P15 Washでもエッジを正確に
絞り込むことが可能です。P15のもう一つの特長は、
FIXカラーフィルターと補正フィルターがJBクリック
システムにより簡単に交換可能であることです。
さらに、効果ユニットにはリニアCTCフィルターが
搭載されており、基本色温度をブラックボディラインに
沿って正確に調整可能です。

P15 Washは、最高の光品質と特別な機能を備えた
クラシックな照明器具です。主な特徴は以下の通りです：
•ズーム角度：9°～ 66°（1:7.3）
•フレーミングモジュール（±65°回転可能、４枚の
シャッター搭載。各羽根は±30°回転可能）
•6色のFIXカラーホイール + 高CRIフィルター + CTBフィルター
•リニアCTO（P15 Wash HCおよびP15 Wash HP）。P15 Wash WWでは、
代わりにリニアCTBが搭載されています
•CMY色混合システム:カラーフラッグシステムは完璧で
均一なカラーコントロールを実現
•フロストフィルター（5°）：オプションで異なるフィルター有。
•仮想グリーン/マゼンタ補正
•仮想CTC設定（2000 K – 13000 K）
•驚異の29 dB(A)の静音性
•グラフィックディスプレイ:電子式回転可能でバッテリーバックアップ付き。
•フリッカーフリー、カメラモード：100 / 120 / 600 Hzおよびハイフレックスモード
•18枚羽根の無段階ハイスピードアイリス
•4つの持ち手付きで取り扱い簡単



 

各ブレードは±30°回転可能です。 すべてのシャッターが同じ距離で
正確に平行に設定可能です。  

6
brillante
Farben

CMY
+ variable
CT-Filter

High
CRI-Filter

CTB- 
Filter

Linear CTO Linear CTB

HP – High Power

7000 K 

75.000 lm (34.000 lm Output) 

73 (+/-3), mit CRI-Filter >85以上

linear CTO  
7000 K to 3200 K

HC – High CRI

6000 K 

54.000 lm (22.000 lm Output) 

92 (+/-3)

linear CTO  
6000 K to 3200 K

WW – Warm White

3200 K 

44.000 lm (19.000 lm Output) 

93 (+/-3)

linear CTB  
3200 K to 7700 K

Specification:

Color temperature:

Luminosity:

CRI:

Correction filter:

特徴:  
 

  
 

 P15WASH
詳細一覧

CTO CTB

モジュールを130°回転可能です。

カラー ＆ CTCフィルター P15WASH フレーミングカッター

効果ユニットは、FIXカラーとして6つのフルカラー、
高CRIおよびCTBフィルター、CMYカラーミキシング、
およびリニアCTOフィルター（WW：リニアCTB）を
搭載しています。特殊コーティングを施したCMYカラー
フラッグを採用したカラーミキシングシステムにより、
正確で完全に均一なカラーミキシングを実現します。

4枚のフレーミング機構はそれぞれ自由に回転・位置調整が可能で、
独立した平面上に配置されており、最大角度までほぼ全体領域に
展開可能です。これにより、フレネル・ウォッシャーとしては
「非常に精密な」光束の調整を、ほぼあらゆる照明角度から迅速
に行うことが可能です。

最大限の光量
効率的な明るさを実現

最高の演色性
最高の輝度による最適な
「色」再現の実現

ハロゲンランプの
色温度を再現

最大限の効果を生み出す

不要な部分を正確に切り離す
ことができます。



光学・光源

効果

ムービング

制御・プログラミング

構造

リギング

電源

サイズ

技術仕様 :

6
8
2

4
3
3

421 264

479

231

•1,000 W 白色LED モジュール（シリコン封入蛍光体技術）
•P15 Wash HP（ハイパワー）：
 7,000 K；75,000 lm（34,000 lm 出力）；CRI 73（±3）； TM-30 Rg = 95 (+/-3)
•P15 Wash HC (高CRI):
 6000 K; 54,000 lm (22,000 lm 出力); CRI 92 (+/-3); TM-30 Rg = 97 (+/-3)
•P15 Wash WW (ウォームホワイト):
 3200 K; 44,000 lm (19,000 lm 出力); CRI 93 (+/-3); TM-30 Rg= 100 (+/-3)
•高効率光学システムで完璧な投影特性
•レンズ Ø 135 mm
•> 20,000 時間寿命
•フリッカーフリー運転、カメラモード：100、120、600 Hz およびハイフレックスモード
•ズーム範囲：9° –  66° (1:7.3)

•1つのカラーホイールに6つのフルカラーまたはハーフカラー 
 + 高CRIフィルター（TM30フィルター）
 + CTBフィルター + オープン、JBクリックシステムによりカラーフィルター交換可能
（例：UVフィルター等追加のカラーフィルターまたはCTO/CTBフィルターの入替）
•4枚のシャッターを備えたフレーミングモジュール、各モジュールは130°回転可能
（±65°）各シャッターは±30°個別に回転可能
•CMYカラーミキシングシステムで、パステルカラーを含む完璧で均一な
 カラーミキシングを実現
•ブラックボディラインに沿って正確に可変色温度調整が可能なリニアCTBフィルター
：HP：7000 K – 3200 K；HC：6000 K – 3200 KまたはWW用リニアCTBフィルター
：3200 K – 7700 K
•5°のフロストフィルター、無段階調整可能 : JBクリックシステムで交換可能、
 追加のフロストレベルオプション：2°、3.5°、10°、20°
•モーター駆動の無段階ハイスピードアイリス（18枚羽根）
•電子ディマー（0%～100%）: 3種類のディムカーブ選択可能
•電子式シャッター（プリセットされたパルスとランダム機能付き）
•アニメーション効果 : スパークル効果
•仮想グリーン/マゼンタ補正
•仮想CTC設定：色温度 2000 K – 13000 K

•高解像度、高性能な3相ステップモーター
•精密で、極めて高速かつ静かな動作
•540°Pan / 280°Tilt

•USITT DMX-512、RDM
•イーサネットインターフェース（Art-NetおよびsACN対応）
•ワイヤレスDMX（Lumen Radio CRMX TiMo）
•LCDディスプレイ（機能キー付き、バッテリーバックアップ、電子式回転可能）
•マイクロUSB（ソフトウェアアップデート用）
•スタンドアロンモード、マスター/スレーブ機能
•エラー分析/DMX分析
•イーサネット入出力（バイパス機能付きスイッチ、10/100 Mbps）

•オリジナルJB-Lightingスロットイン技術
•頑丈なロード対応設計、4つの持ち手付き
•Pan/Tilt輸送固定装置
•狭い設置環境での機械式可動域制限に対応：オプション
•ハイテクヒートパイプ冷却とサイレントファンを組み合わせ、
 29 dB(A)のほぼ無音動作を実現
•Neutrik 5Pin XLR IN/OUT
•Neutrik etherCON IN/OUT
•Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT

•2つのオメガブラケットにCamloc®ロック機構を採用し、
 4つの異なる取り付け方法に対応した迅速で快適な取り付けが可能。

•最大消費電力 1,100 VA
•電源電圧 100 V～240 V、50/60 Hz
•総熱放散量（計算値）：3,753 BTU/h
•周囲温度：0～+45°

•寸法：幅 421 × 奥行 264 × 高さ 682 mm
•重量：23 kg
•LWR比（LWR：ルーメン対重量比）
HP：1,478 lm/kg · HC：957 lm/kg · WW：826 lm/kg

•バラ→powerCON TRUE1
•柔軟なゴム製ケーブル（長さ約2m、断面3×1.5mm²）
•オメガ型ブラケット2個

付属品

アクセサリー

•ZU0029  可動域制限装置
•ZU0022　ディフューザー
•CASE38　AMPTOWNケース 2台入
•CASE39　AMPTOWNケース 4台入

Mail : info@jb-lighting.jp 
TEL  : 03-4335-9111


